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Technická data

Venduct® Dlouhá odvětrávací roura s 
odvodem kondenzátu průměr DN 100

Materiál ASA – (acrylonitrile styrene acrylate)

Odolnost odolná proti nárazu, odolná vůči povětrnostním vlivům, UV stabilizovaná

Sklon střechy 20°- 45°

Třída hořlavosti B2

Rozměry Ø 110 mm, V= 560 mm ( 380 mm nad ZT )

Hmotnost od 1,2 kg/ks

Balení 10 ks/karton

Kód výrobku KE8009-1-100 KE8009-1-200 KE8009-1-0429 KE8009-1-0450 KE8009-1-0104

Barva cihlově červená hnědá antracit černá červenohnědá

Dlouhá odvětrávací roura 
Venduct® průměr 100 mm poskytuje 
díky speciální konstrukci maximální 
efektivitu odvodu par a plynů pro 
sanitární odvětrání, koupelny nebo 
digestoře. Je vybavena dodatečným 
vývodem pro odvod kondenzátu z těla 
komínku, stavitelný kloub umožňuje 
kolmé usazení ve sklonu od 20° do 50°. 

Venduct® Dlouhá odvětrávací roura s 
Odvodem kondenzátu KE8009-1

KE0500 KE8042-3

Technický list

Doporučené příslušenství

Prostupové tašky 
pr.100 mm KU8001


	        

